
47 x 52 x 127 (mm)

約 

ABS樹脂、シリコン

サイズ

重量

材質 2A / DC 12V

Wi-Fi

Wi-Fi環境

電流/電圧

通信方式

使用環境

41RPM /1.96N.m

36W （最大）

IEEE 802.11b/g/n

モーター

消費電力

無線規格

本体、ギアx2、両面テープ、
ネジ、ガイドプレート、ACアダ
プター、取扱説明書、保証書

セット内容
（付属品）

最大3m x 3m、
7kgまで

使用可能
なサイズ

2.4GHz

WEP/WPA-PSK /WPA2-PSK

周波数

セキュリティ

590 x 310 x 230（mm）梱包サイズ

梱包重量

1箱・（20）個入

韓国　【企画：日本】

4571498690746 

梱包形態

製造国

JANコード

Blind Engine -ブラインドエンジン

税抜価格 16,574円TEL.023-674-8418　FAX.023-674-8419　info@ajaxjp.com
〒990-0065 山形県山形市双月町２－６－３

使用環使用環境

TT
〒〒

gまで



Welcome/Goodbye機能

スマホ操作

タイマー機能

開閉コード（紐）の互換性

音声操作

マルチコントロール

シェア機能

Blind Engine のタイマー機能は、ブラインドを予め、
必要な高さに設定し、タイマー予約で実行すること
ができます。

Blind Engine には 2種類のギヤが搭載されているた
め、通常の開閉コード、小型ボールチェーンおよび
大型ボールチェーンに対応可能です。

Blind Engine は、Amazon Echo (Alexa)、Google 
Home、Apple Homepod などの音声制御を利用で
きます。(Amazon Echo は対応しております。それ
以外の AI スピーカーとサービスの音声コマンド互
換は順次対応予定です )

Brunt アプリ ( スマホアプリ ) にアクセスして、 
Blind Engine にコマンドを与えると世界のどこにい
ても、ブラインドを上げ下げすることができます！

家の中で複数のブラインドを使用している場合で
も、簡単、同時にコントロールすることができます。

Blind Engine は、同じ居住空間にいる人もコント
ロールすることができます。

スマホの位置情報を利用して、便利な自動実行機能
を使用することもできます。
「Welcome/Goodbye」機能が有効になっている ブ
ラインドを自動調節することができます。


